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Brillante Extras
 – Innovative Zubehörmöglichkeiten wie integrierte LED-Stripes in 
den Lamellen, rundum Beleuchtung (direkt und/oder indirekt)

 – LED-Anbringung an den Pfosten
 – Dimmbare RGB-Beleuchtung als indirekte Variante
 – GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte  
Verschattungslösung

 – Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium als seitlicher 
Sicht- und Wetterschutz 

 – Heizstrahler
 – Optionales Schutzprofil für einen formschönen Abschluss  
zwischen Traverse und Lamelle und gleichzeitigem Schutz vor 
Spritzwasser

Merkmale

Genießen Sie auf Ihrer Terrasse ganzjährig einen zuverlässigen Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Das  
robuste Lamellendach begeistert durch filigrane Formen und garantiert dank drehbarer Lamellen höchsten  
Nutzerkomfort. Eine große Auswahl an innovativen Extras sorgt für maximale Individualität. Für ein echtes  
Plus an Lebensqualität!

Ihre Vorteile
 – Filigranes Design
 – Freistehend oder an die Wand angebunden
 – Perfekte Integration des Motors in der Lamelle
 – Sonneneinstrahlung individuell regulierbar durch  
Lamellenwendung

 – Herausnehmbares Laubschutzgitter im Eckbereich  
der Traversen

➊ Drehbare Lamellen 
➋ Pfosten 
➌ Wasserablauf

Lamellendach
Lamaxa L50
Stylische Wohlfühl-Oase
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max. Breite 4.500 mm

max. Ausfall 6.000 mm

Antrieb WMS Funkmotor

Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt,  
Oberflächenqualität Feinstruktur

Montage Freistehend, optional Wandanbindung


